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น ำ้มันเชือ้เพลิง ชนิด จุดวำบไฟ
น ำ้มันปิโตรเลียมดบิ
น ำ้มันเบนซนิ

ไวไฟมำก
ไวไฟมำก

ต ่ำกว่ำ 37.8 o c 

น ำ้มันเชือ้เพลิงส ำหรับเคร่ืองบนิ
น ำ้มันก๊ำด

ไวไฟปำนกลำง
ไวไฟปำนกลำง

ตัง้แต่ 37.8 o c แต่ต ่ำกว่ำ 60 o c 

น ำ้มันดเีซล
น ำ้มันเตำ
น ำ้มันหล่อลื่น

ไวไฟน้อย

ไวไฟน้อย
ไวไฟน้อย

ตัง้แต่ 60 o c ขึน้ไป

น้ ามันเชื้อเพลิง มี 3 ชนิด
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สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) มี 3 ลักษณะ

ลักษณะตามกฎหมาย ปริมาตรภาชนะบรรจุ (ลิตร) การด าเนินการในการจัดเก็บ

ลักษณะท่ี 1 ≤ 454 ไม่ต้องแจ้ง,ไม่ต้องขออนุญาต

ลักษณะที่ 2 454 ˂ ภาชนะบรรจุ ≤ 15,000 ต้องแจ้ง,ไม่ต้องขออนุญาต

ลักษณะท่ี 3 15,000 ˂ ภาชนะบรรจุ ≤ 500,000 ต้องขออนุญาต

*** การแจ้ง หรือ การขออนุญาตต้องยื่นต่อกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ***
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บทลงโทษ
ลักษณะตามกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ไม่แจ้ง/ไม่ขออนุญาต

ลักษณะท่ี 1 จ าคุก ≤ 3 เดือน ปรับ ≤ 30,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ

ลักษณะที่ 2 จ าคุก ≤ 6 เดือน ปรับ ≤ 50,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ

ลักษณะท่ี 3 จ าคุก ≤ 2 ปี ปรับ ≤ 200,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ

*** การแจ้ง หรือ การขออนุญาตต้องยื่นต่อกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ***
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กฎกระทรวงวาดวยสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
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Gen Fuel Day Tank ≤ 2,500 ltr.
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ห้องเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ฐำนแท่นเครื่องและควำมต้องกำรในกำรติดตั้ง
(GENERATOR ROOM, FOUNDATION AND INSTALLATION REQUIREMENTS)

≥ 1.5 เมตร
≥ 1.5 เมตร

≥ 1.0 เมตร

≥ 0.6 เมตร

≥ 1.0 เมตร
≥ 0.6 เมตร

ภายในห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
• ให้มีระยะห่าง ระหว่างฐานแท่น 

(Foundation) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
และผนังห้องไม่ต่ ากว่า 1 เมตร

• ด้านท้ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องมีพื้นที่
ว่างส าหรับปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 1.5 
เมตร

• ไม่มีฝ้าเพดาน ภายในห้องเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า



≤ 2,500 ลิตร ≤ 2,500 ลิตร
Fuel 
Day 
Tank

Fuel 
Day 
Tank

Gen Fuel Day Tank ≤ 2,500 ltr. ส่วนควบ

Day Tank > 2,500 ltr. ภาชนะบรรจุน้ ามันตามกฎหมาย
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ภาชนะบรรจุน้ ามันติดตั้งในอาคาร ≤ 15,000 ลิตร

Fuel 
Tank A

Fuel 
Tank B

Fuel 
Tank N

In building,
Total Capacity of fuel tank ≤ 15,000 ltr.

Fuel Tank O

หากมีปริมาณใช้งาน > 15,000 ลิตร 
ส่วนเกินจะต้องจัดภาชนะบรรจุน้ ามัน

ติดตั้งนอกอาคาร   
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ผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้นก าลังของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแนะน าให้ใช้น้ ามันดีเซลที่

มีส่วนผสมชีวภาพไม่เกิน B5 
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ไบโอดีเซลกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
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• น้้ำมันดีเซลที่ไม่เคลื่อนไหวอำจก่อให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรก ซึ่งอำจท้ำให้เครื่องก้ำเนิด
ไฟฟ้ำท้ำงำนได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ ควรท้ำกำรตรวจสอบกำรเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรกในน้้ำมัน
ดีเซลอย่ำงน้อยทุก ๆ 3 เดือน

• ต้องมีกำรป้องกันกำรเสื่อมสภำพของน้้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษำไว้เนื่องจำกกำรเกิดออกซิเดชัน 
กำรเติบโตของจุลินทรีย์และกำรกัดกร่อน โดยติดตั้งระบบท้ำควำมสะอำดน้้ำมันดีเซล (fuel 
polisher) 

• น ้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นไบโอดีเซลซึ่งส่วนมำกมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน จะต้องเป็นไปตำม
ค ำแนะน ำของผู้ผลิตเครื่องยนตต้์นก ำลัง 

• กำรเก็บรักษำและกำรดแูลน ้ำมันให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำผู้ผลิตน ้ำมัน

ไบโอดีเซลกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
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ชุดกรองน้ ามันเชื้อเพลิง (fuel filter) ส าหรับเครื่องก าเนดิไฟฟ้าอย่างนอ้ยจะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้

• เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรับดาตาเซนเตอร์ ประเภท 1 และประเภท 2 เป็นชนิด 

Single-stage spin-on-type 100-micron หรือ 30-micron ติดตั้งพร้อมวาล์ว

เฉพาะตัวให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ขณะเครื่องยนต์ต้นก าลังท างานอยู่

• เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรับดาตาเซนเตอร์ ประเภท 3 และประเภท 4 เป็นชนิด 

Three-stage spin-on-type 100-micron, 30-micron และ 10-micron ติดตั้ง

พร้อมวาล์วเฉพาะตัวให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ขณะเครื่องยนต์ต้นก าลังท างานอยู่ 

และอุปกรณ์ดักแยกน้ า (water separator) ส าหรับดาตาเซนเตอร์ประเภท 4

ชุดกรองน้ ามัน (Fuel filter) ส าหรับดาตาเซนเตอร์
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รายละเอียด/ประเภท ประเภท 0 ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4
ชุด

กร
อง

น้ า
มัน

เช
ื้อเ

พล
ิง (

fu
el

 fi
lte

r)

Grade
ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไป ใช้งานต่อเนื่อง

ใช้งานต่อเนื่องพร้อม
อุปกรณ์ดักแยกน ้า

100 micron จัดเตรียม จัดเตรียม จัดเตรียม จัดเตรียม จัดเตรียม

30 micron ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก จัดเตรียม จัดเตรียม

10 micron ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก จัดเตรียม จัดเตรียม

สามารถถอดเปลี่ยนได้
(Spin-on/off) ขณะเดินเครื่อง

ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก จัดเตรียม จัดเตรียม

ระบบท าความสะอาดน้ ามันดีเซล (fuel 
polisher)

ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก แนะน้า แนะน้า

สารปรับสภาพน้ ามัน (fuel additive/ 
treatment)

ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก แนะน้า แนะน้า

ชนิดท่อน้ ามัน (fuel line type) Black Steel Pipe 
(BSP)

Black Steel Pipe 
(BSP)

Black Steel Pipe (BSP)
Seamless Black Steel Pipe 

(BSP)
Seamless Black Steel Pipe 

(BSP)

ระบบน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแยกตำมประเภทดำตำเซนเตอร์
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ระบบน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ถังส ำรองน้ ำมันเชื้อเพลิงขนำดใหญ่ที่มีปริมำตรมำกกว่ำ 2,500 ลิตร
(fuel main tank or storage tank) จะตอ้งประกอบดว้ยอุปกรณต์ำ่ง ๆ ดงันี้

• ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนน้ ำมันรั่ว (leak detection and annunciation) ที่ถังและ
ระบบทอ่น ำ้มันเชือ้เพลิง

• มำตรวัดแสดงระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง (remote monitoring of fuel level)

• อุปกรณ์ป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพ (physical protection) ของท่อน ้ำมันเชือ้เพลิง

จำกถังส ำรองน ้ำมันเชื้อเพลิงถึงห้องเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองกรองน ้ำมัน (fuel 

filtration) 

• ถังส ำรองน ำ้มันเชือ้เพลิงชนิดตดิตัง้ฝังดนิจะต้องเป็นถังชนิดผนัง 2 ชั้น (double wall)

ถังเก็บน้ ามันขนาดใหญ่
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Special Thanks

18นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี เลขาธิการสมาคมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไทย



End


